Bona Clean R50

Technicky list

Vysoce koncentrovany, lehce alkalicky Cistici prostfedek. Je vhodny pro bézné cisténi
vSech elastickych podlah a podlah oSetfenych produkty fady Bona Care Program. Bona
Clean R50 je vhodny jak pro kazdodenni ¢isténi, tak i pro odstranéni intenzivniho
znecisténi. Je vhodny pro pouziti do vSech automatickych Cisticich systémda, jako
napriklad Bona Power Scrubber.

e Jemny, pfesto efektivni, i pfi menSim poméru davkovani
e Vysoce koncentrovany
e Jemné pénivy

Technicka data

Baze: roztok povrchové aktivniho €inidla
pH: cca 9 (koncentrat)
Davkovani: bézné znecisténi: 50 ml na 10 litrd vody (1:200)
znacné znecisténi: 250 ml na 10 litra vody (1:40)
Naradi k aplikaci: Mop, Dust mop, jednotalifovy stroj (Cerveny pad), Cistici stroj,
jako napfiklad Bona PowerScrubber (bilé nebo ¢ervené kartace)
Trvanlivost: 2 roky od data vyroby v originalnim neotevieném obalu

Skladovani/pfeprava: teplota nesmi klesnout pod +5°C nebo byt vysSi nez +25°C
béhem skladovani a pfepravy. Chrarite pfed mrazem.

Osvédceni o zpétném
odbéru a vyuziti odpadu

z obalu: spole¢nost EKO-KOM, osvédceni €. EK-F 050 20 134.

Likvidace: Nakladani s odpady a prazdnymi obaly by mélo byt feSeno v
souladu s mistnimi pfedpisy.

Balent: 10 x 1 litr, 3 x 5 litrG

DodrZujte upozornéni v naSem bezpecnostnim listé.

Zamette a vysajte vSechny volné necistoty z podlahy. Pro odstranéni bézného znegisténi
pridejte do 10 litrl vody 50 ml Bona Cleaner R50. V pfipadé zna¢né znecisténé podlahy
pridejte do 10 litrd vody 250 ml Bona Cleaner R50. V pfipadé, Ze pouzijete vyssi
koncentrat jak 150 ml Bona Cleaner R50 na 10 litrd vody, po zaschnuti je nutné podlahu
neutralizovat pouze &istou vodou. Pro velké plochy je vhodné pouzit Bona Cleaner R50
za pomoci automatickych &isticich systém( v poméru 1:200.

Prectéte si prosim zvlastni pokyny pro péci a €isténi.

Dodrzovani zasad bezpecnosti:

Poskytnuté informace jsou pfipraveny dle nasich nejnovéjSich poznatk( a neuplatfiuji narok na reklamaci. UzZivatel
je zodpovédny za ujisténi, Ze produkt a doporuceni jsou v souladu s uréenym ucelem, typem povrchu a souéasné
situaci, nez bude produkt pouZzit. Spole¢nost Bona ru¢i za dodany produkt. Profesionalni pouZiti a zaroven i
uspésna aplikace produktu je mimo nasi kontrolu. V pfipadé pochybnosti, provedte test pfilnavosti. Pfedpoklada
se dodrzeni upozornéni na obalech, etiketach produktu a dodrzeni informaci a pracovniho postupu v technickém
listu pfi pouziti a zpracovani produktu, stejné jako povinné oznaceni pfislusnych technickych standardi a smérnic,
které jsou v souladu s pfisluSsnymi pravnimi pfedpisy. Po zvefejnéni téchto oznameni jsou veSkeré predchozi
informace o produktu neplatné.

AKTUALIZACE 3/2018
Tento technicky list nahrazuje vSechny predeslé verze.

Vyrobce:  Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmg, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodni 132, Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349
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