Technicky list UDRZBA

Bona Polish (mat & lesk)

UDRZBA DREVENYCH PODLAH

Udrzbovy produkt na vodni bazi pro pravidelnou udrzbu podiah

Bona B
Polish Gloss
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Bona Polish (lesk & mat) je udrzbovy produkt na vodni bazi navrzen specialné pro lakované dfevéné
podlahy, ale diky pruznosti Ize pouzit na rizné druhy podlah. Je posilen polyuretanovou slozkou,
ktera zanechava mimofadné odolnou vrstvu na podlaze proti opotfebeni, a tak je vhodny pro pouZiti
pro bytové i komercni prostory. Bona Polish lesk dava povrchu novy lesk (Polish mat - novy matny
vzhled) a trvalou ochranu proti opotfebeni.

e Je mozné pouzit na rlizné druhy podlah, véetné lakovanych podlah, laminatovych
podlah, linolea, PVC nebo na keramickou dlazbu

e Pfidany polyuretanem pro vétsi trvanlivost
e Vynikajici rozliv pro skvély vysledny efekt
e Spliiuje EN 14904:2006 (pouze leskla verze) pro sportovni povrchy podlah

TECHNICKA DATA

Baze produktu: mix akrylatu a polyuretanu na vodni bazi

Provedeni: lesk, mat

Redéni: nefedit, produkt je pfipraven k okamzitému pouziti

Doba schnuti: ~1 hod (20°C/60% RH)

Naradi k aplikaci: Bona Applicator Pad - mikrovlaknova utérka Zluta

Spotieba: ~ 50 m?/litr

Cisténi naradi: vodou a mydlem ihned po pouziti. Zaschly material pomoci pFipravku
Bona Remover nebo acetonem.

Trvanlivost: lesk: 2 roky od data vyroby v neotevieném originalnim obalu.
mat: 1 rok od data vyroby v neotevieném originalnim obalu

Skladovani/preprava: teplota nesmi klesnout pod +5°C nebo byr vy$si +25°C béhem
skladovani a pfepravy.

Likvidace obalu: nakladani s odpady a prazdnymi obaly by mélo byt feSeno v souladu s

mistnimi predpisy.

Aktualizace 12/2022 Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodni 132, 251 01 Cestlice ®
Tento TL nahrazuje viechny ~ +420 211 153 340, +421 265 457 161 Bon a
predchozi verze. www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
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Osvédceni o zpétném

odbéru a vyuziti odpadu

z obalu: spoleénost EKO-KOM, osvédéeni &. EK-F 050 20 134
10 x 1 litr (50 karton( na paletu)

3 x 5 litrd (44 kartond na paletu)

Baleni:

Blizsi informace o produktu naleznete v pfislusném bezpecnostnim listu.

PRIPRAVA

Odstranite volné necistoty a pisek z podlahy. Podlahu ddkladné vycistéte pripravkem Bona Cleaner
nebo Bona Deep Clean Solution a ujistéte se, aby se vam Spina nechytala na natér. Nechejte podlahu
fadné zaschnout.

Nepouzivejte tento pFipravek na voskovanou nebo olejovanou podlahu. Vosk a zbytky oleje zabrani
spravné prilnavosti poliSe na podlahu. Vzdy provedte test na malé ploSe, abyste ovéfili spravnou
pfilnavost a tim zajistili spravny vysledek jesté pred aplikaci na zvolené podlaze.

APLIKACE

1. Nadobu pfed pouzitim dukladné protfepejte. Bona Polish nanesete na podlahu ve 3-4 cm Sirokych
vinovkach na cca 3 m? a naneste leSténku pomoci Bona Applicator pad - mikrovlaknové utérky
Zluté. Pro dosazeni nejlepsSich vysledkl aplikujte rovhomeérnou tenkou vrstvu.

2. Pripravek Bona Polish rozetfete podél viakna dieva nebo ve sméru pokladky podlahové krytiny v
tenké vrstvé, aniz byste aplikovali dalSi mnoZstvi pfipravku.

3. Jakmile budete mit oSetfenou celou plochu podlahy, nechte podlahu min. 1 hod zaschnout, nez
dojde plnému zatizeni podlahy. V pfipadé potfeby je mozné aplikovat druhou vrstvu pFipravku po
cca 2 hod.

e Pfinanaseni poliSe, drzte mop kolmo k podlaze a nanaSejte pfipravek ode zdi ke zdi.

e Vyhnéte se zvedani mopu, abyste zabranili vytvareni bublin na povrchu podlahy.

e Nezasahujte do naneseného poliSe béhem schnuti.

e Pokud nanasSite vice vrstev poliSe, nezkracujte dobu schnuti mezi natéry. Riziko rozpousténi
predchozich vrstvy.

Aktualizace 12/2022
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pfedchozi verze.
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Podlahu bezprostfedné po aplikaci nezatézujte. Vracejte koberce a nabytek na plvodni misto az dalsi
den po aplikaci pfipravku. K dosaZeni rovhomérného vzhledu je doporueno vzdy aplikovat pfipravek
na cely povrch plochy podlahy.

UDRZBA

Cisténi podlahy namokro miize byt provedeno az po ttech dnech po aplikaci pFipravku. Pro pravidelné
¢isténi podlahy pouzijte pfipravek Bona Cleaner. Nepouziveijte silné alkalické &istici prostfedky. Mize
dojit k poSkozeni podlahy nebo k odstraneni polise.

Aktualizace 12/2022 ®
Tento TL nahrazuje vSechny 3 Bona
pfedchozi verze.





